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CHAP02 * 牌價僅供參考，正確價格請來電詢問

無線小金鋼 H.H.H

型號 荷重 馬力 速度 鋼索 電壓 週期 淨重 牌價

CODE KG W M/MIN MMXM V ED KG NTD

3H-M160 160 1300 23 5X30 110/220 25% 16

3H-M250 250 1800 23 5X30 110/220 25% 16

3H-M300 300 1800 23 5X30 110/220 25% 17

3H-M500 500 1800 15 6X30 110/220 25% 27

控制線 7M 、電源線 3M
無線遙控、線控 控制二合一
內建電磁開關 + 保險絲 雙重保護
電子 + 機械 雙重剎車
日本製造 碳刷 / 極限開關
超遠遙控距離 壹佰米

640

280

360

240

115

695

182

Φ60

750

300

400

238

145

210

695

Φ60

M160 M250 M300 M500

1. 禁止用電動捲揚機載運人員
2. 操作人員在操作電動捲揚機前，必須了解操作說明書。
3. 不適用於低溫 10 度高溫或是高於 40 度，濕度 90% 以上的環境。
4. 不適用雨、雪、有機化學或者易爆粉末環境裡。
5. 勿長時間上升下降，須符合工作週期 25%，避免馬達過熱
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